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Opis techniczny
Do
projektu budowlanego
POMP CIEPLA | OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

1 WSTEP

11 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest:
¢ instalacja dolnego zrodta ciepta (pionowy kolektor) dla uktadu pompy ciepta.
e Pompa ciepta z osprzetem
¢ Instalacja ogrzewania podtogowego

1.2 Podstawa opracowania

Zatozenia stanowig;

» Zlecenie i umowa,

» Projekt architektoniczno — budowlany

» Uzgodnienia migdzybranzowe,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

» Warunki techniczne, normy i przepisy szczegdtowe dotyczace instalacji sanitarnych.

1.3  Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

- Instalacje dolnego zrédta ciepta,

- Instalacje pompy ciepta,

- Instalacje ogrzewania podtogowego,
Opracowanie nie zawiera:

- Instalacji elektrycznej,




2 Opis dolnego zrédta ciepta

Projektuje sie Wezet Cieplny z trzema pompami ciepta Alpha Innotec SW172, kazda o mocy
16,6kW. Dolnym zrodtem dla pompy ciepta bedzie dziesie¢ odwiertow po 100m kazdy. Poziome odcinki rury
uktada¢ na gtebokosci 1,2m pod terenem. Instalacje wykona¢ z rur wodnych PE De40, PN10. Instalacje
taczy¢ za pomocg muf elektrooporowych. Wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane wykona w rurach
ostonowych. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac probe szczelnosci sprezonym powietrzem.
Napetnianie instalacji dolnego zrodta ciepta z wezta cieplnego. Instalacje napetni¢ 30% roztworem glikolu
propylenowego, biodegradalnego, neutralnego dla $rodowiska. Biorac pod uwage informacje dotyczace
rodzaju, jako$ci i wytrzymatos$ci materiatow przewidzianych do zamontowania nie widzi sie zagrozenia dla
jako$ci wod podziemnych ze strony podziemnej cze$ci projektowanej instalacii.
Odpowietrzanie dolnego zrodta ciepta za pomocg odpowietrznikdw umieszczonych w najwyzszych
punktach instalacji (w wezle cieplnym).

3 Opis wezta z pompa ciepta

Projektuje sie wezet cieplny trzema pompami ciepta Alpha Innotec SW172, kazda o mocy 16,6kW,
oraz zrbdtem szczytowym kociot elektryczny EKO.L2-24 P 24kW, pracujaca na parametry 39.0/26.0°C i
ci$nienie robocze 0,3 MPa. Zbiornik buforowy SG(B) 1000dm3.

Zgodnie z PN-91/B-02414 w wezle cieplnym zamontowa¢ zawory bezpieczenstwa, oraz naczynia
wzbiorcze (zgodnie z rysunkami).
Na kazdej pompie ciepta oraz kotle elektrycznym nalezy zamontowa¢ zawér bezpieczenstwa typu 1915 -
SYR Pr=3,0 bar; UDT 27-C/94 imp, 72"
Na uktadzie glikolowym nalezy zamontowa¢ zawér bezpieczenstwa typu 1915 - SYR Pr = 3,0 bar; UDT 27-
C/94 imp, %2".
Dla uktadu grzewczego zainstalowac naczynie wzbiorcze przeponowe, typu NG80.
Dla uktadu glikolowego przy kazdej pompie zainstalowaé naczynie wzbiorcze przeponowe, typu N18.

Automatyka
Wszystkie urzadzenia podigczy¢ do automatyki pompy ciepta.

Rurociagi i armatura

Rurociggi technologiczne w wezle ciepinym wykonac z rur mstalowych. Jako armature zastosowa¢ zawory
odcinajace kulowe.

Przewody mocowac do scian przy pomocy wspornikow i uchwytéw metalowych. Przejscia przez $ciany w
rurach ostonowych izolowane akustycznie. Jako armature odcinajgcq zastosowaC zawory kulowe. W
najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Pozostate urzadzenia i
armatura wedtug schematu technologicznego i specyfikacii.

Proby szczelnosci
Nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci instalacji wezta na zimno i na ciepto.

Izolacja cieptochronna

Przewody zasilajgce i powrotne termicznie. Instalacje zaizolowa¢ izolacjg Thermaflex:
do Dn20 - 20 mm
Dn 20 + Dn32 - 30 mm
Dn 32 +Dn 100 -izolacja rowna Srednicy wewnetrznej rury



Wytyczne branzowe

Wytyczne BHP

- W wezle cieplnym wymagana jest instalacja ochrony od porazen pradem,

- Haftas pracujacych urzadzen powinien by¢ mniejszy od poziomu okreslonego w PN-81/E-06019,
mniejszy niz 80dB

- Kanaly i otwory w posadzce nalezy zabezpieczy¢ pokryciem trwatym.

Wytyczne budowlane

- Wykona¢ oddzielne pomieszczenie na wezet cieplny,
- Posadzke i Sciany pomieszczenia pokry¢ glazura,

Wytyczne elektryczne
- Wykonac¢ instalacje elektryczng zasilajacg pompy ciepta, pompy obiegowe oraz inne urzadzenia

Wytyczne wodno - kanalizacyjne

- WweZle cieplnym wykona¢ zawér czerpalny ze ztgczkg do weza do napetniania instalacii,
- W pomieszczeniu wykonac kratke kanalizacyjna.

Wytyczne automatyki
- Wykonac¢ sterowanie pracy zamontowanych jednostek w wezle ciepinym.

4 Opis instalacji ogrzewania podtogowego
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng wynosi Qco = 59,1 kW.
Instalacja podtogowa:

catkowity strumiert wody w instalacji wynosi Gc = 3,87 m3/h,

catkowita pojemnos¢ instalacji wynosi V¢ = 1,75 m3,

ci$nienie dyspozycyjne dP = 33 kPa.

temperatura czynnika grzejnego 39.0/26.0°C.
Instalacje rozprowadzajacq do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego wykonac z rur PE-RT/AL/PE-RT @16.
Zaprojektowano rozdzielacze 1%4” ze stali nierdzewnej. Na rozdzielaczu zamontowaé zawory spustowe,
odpowietrzniki, zawory odcinajace. Przed kazdym rozdzielaczem zamontowa¢ zawdr nastawny. Rozstaw
ogrzewania podtogowego zgodnie z rysunkami.
Wytyczne wykonania instalacji
Powierzchnie grzejne nalezy zdylatowa¢ tasma brzegowg po obrysie $cian pomieszczen, w otworach
drzwiowych oraz wg oznaczonych dylatacji na rysunku. Przejscie instalacji przez dylatacje wykona¢ w rurze
ochronnej dtugosci 50cm.
Préba ci$nienia
Instalacje nalezy podda¢ probie ciSnieniowej przed zalaniem posadzki. Probe cisnieniowg nalezy
przeprowadzi¢ wodg o ci$nieniu 0,45MPa (jednak nie mniej niz 150% cinienia roboczego). Instalacja
ogrzewania podtogowego powinny by¢ pod cisnieniem podczas zalewania betonem.
Cisnienie podczas proby cisnieniowej musi byC state. Nalezy skontrolowa¢ czy nie ma wycieku przy
kroccach. Nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory powinien by¢ przechowywany z pozostatg dokumentacja.
Nalezy pamieta¢, ze wiosng lub jesienig moze istnieC ryzyko przymrozkéw. Aby wyeliminowa¢ mozliwos¢
zamarznigcia podczas préby cisnieniowej do wody powinien by¢ dodany ptyn niezamarzajacy lub probe
cisnienia nalezy wykonac sprezonym powietrzem.
Po uzyciu w probie cisnieniowej srodka niezamarzajgcego zwoje nalezy doktadnie przeptukaé. Przed
uruchomieniem catg instalacje nalezy oczysci¢ tak, by nie zawierata zadnych zwigzkéw czy tez
zanieczyszczen, ktdre mogtyby uszkodzi¢ ktdre$ z urzadzen wchodzacych w jej sktad.



5 Obliczenia

Zabezpieczenia urzadzen i instalacji

zgodnie z PN-91/B-022414 urzadzenia oraz wymienniki c.w.u. zabezpiecza sie zaworami bezpieczenstwa,
natomiast ztad cieplny zabezpiecza sig naczyniami przeponowymi systemu zamknietego.

Dobér naczyn wzbiorczych

Naczynie wzbiorcze przeponowe uktadu grzewczego

Vu=11*V*y*Au

V =Vinst + VinsTwezra = 0,75+ 1,0 = 1,75 m?

Vy=1,1%1,75%999,7 *0,0196 =37,8 dm3

Catkowita pojemno$¢ naczynia wzbiorczego

V _V R pMAX+0'1
c—Vu
pMAX -p
Pmax = 0,3 MPa
p=0,025 MPa
Ve =55 dm3

Dobrano jedno naczynie przeponowe typu NG80 firmy Reflex:

Srednica rury wzbiorczej

d=0,7-\V,
d=1,5mm
Zgodnie z PN-99/B-02414 przyjeto rure wzbiorczg Dn20 mm.

Dobor zaworow bezpieczenstwa
Zawor bezpieczenstwa dla pomp ciepta
Q=16,6 kW

A, =14145*\/€, - p, > p

d, - / 4G
To,o

do=10,3 mm

Na pompie ciepta zamontowac¢ jeden zawor bezpieczenstwa typu 1915 - SYR Pr = 3,0 bar ; UDT 27-
C/94 imp, '2".

6 Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonano zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cze$¢ Il Instalacje i
Urzadzenia Sanitarne,

- Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych,

- Wytycznymi producenta urzadzen i materiatow.
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