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1.1. Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
petny tekst Dz. U. Nr 243/2010, poz. 1623 (z poZniejszymi zmianami)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla n/w inwestycji

sporzqdzilismy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Andrzej Konarski

Inwestor S fo
zam. ul. Zwirki i Wigury 2/12, 78-301 Swidwin
Obiekt Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,143 MW (kat. obiektu bud.Vill)
Lokalizacja dziatka nr 16/18, obr. 004 Swidwin
Temat
. Projekt konstrukcyjny konstrukcji wsporczej pod panele pv
opracowania
Inwestycja Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,143 MW (kat. obiektu bud.VIll)
- . o Podpis
Imie i nazwisko Nr uprawnien . i
/ piecze¢/
Autorzy
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opracowania ) POM/0320/PWOK/11
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1.2 Zaswiadczenia i przynaleznosc do izb

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYAEROW BUDOWNICTWA
'80 840 Gdassk, ul. Swigtojuska 43/44
(1} Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdarisk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 433/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm/, art. 12 ust, 3, art.13 ust.1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, §6 pkt 1i2,§ 11 ust.l pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
ze zm./ .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ MARCINIAK
magister inZzynier
urodzony dnia 30.01.1962 r. w Dzierzgoniu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0320/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢,
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Pan Andrzej Marciniak upowazniony jest do:

I Na podstawie art.12 ust.] pkt 1§ 2, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczeti do:

a) projektowanie, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania konfroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzedzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. uprawnienie niniejsze
uprawnigjg w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczes do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

&) sporzqdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji

obiektu,
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz

do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia, niniejsze uprawnienia do projektowaniz
W specjelnodci  konstrukeyjno-budowlanej uprawniajy do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki Jub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad orzeks|gey Okregowej Komisji Kwalifikucyjuej:

PRZEWODNICZACY
0 Ko Kwylifikacyjne)

r Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNI.CZACY.

Olkrggowej Komis joe)
mgr bigniew Drewnowski

Otrzymujy:

1.Pan Andrzej Marciniek

82-440 Dzierzgof, ul. | Maja 4
2.0krggowa Rads lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
438 ¢ .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EFA-9YC-7PT *

Pan Andrzej Marciniak o numerze ewidencyjnym POM/BO/3017/01

adres zamieszkania ul.1-go Maja 4, 82-440 Dzierzgon

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie 2ostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Ckregowej lzby inZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne] opatrzone hezpiecznym padpisem elektraniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Woeryfikacje poprawnaici danych w niniejszym zadwizdczeniu moinas sprawdzi¢ 2a pomocg nummeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Indynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kantakiujgc sie z biurem wiasciwe] Qkregowe| Izby Inzynieraw
Budownictwa.
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1.0

2.0

4.0.

5.0

13.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Podstawa opracowania

Podktad architektoniczno budowlany

Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

Polskie Normy

Wytyczne i przekazywane przez Inwestora oraz Zamawiajgcego
Uzgodnienia miedzybranzowe

Opinia geotechniczna

Sposob prowadzenia obliczen

Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu programow komputerowych wspomagajgcych
projektowanie w zakresie analizy statycznej i wymiarowania Robot Analysis. Wymiarowanie
elementéw konstrukcyjnych wykonano w oparciu o metode stanéw granicznych zgodnie z
obowigzujgcymi Normami.

Warunki geotechniczne.

Na podstawie wizji lokalnej i badan polowych (makroskopowych) przeprowadzonych na terenie
planowej inwestycji w dniu 05 stycznia 2017 r. stwierdzono, ze w poziomie posadowienia zalegajg
grunty jednorodne, spoiste (gliny zwiezte) — prosta budowa geologiczna, zwierciadto wdd
gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

Wpg Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 roku, wystepujgce na dziatce 16/18 obreb
004 Swidwin warunki gruntowo-wodne oraz nieskomplikowana, lekka konstrukcja obiektu,
sposdéb posadowienia — bezposredni, klasyfikuja obiekt do | kategorii geotechnicznej. Budynek
zlokalizowany jest poza obszarem wptywu eksploatacji goérniczych (brak obcigzen
kinematycznych).

W przypadku wystgpienia innych gruntow niz zatozone do obliczen, nalezy sposdb posadowienia
dostosowac do istniejgcych warstw podtoza gruntowego.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie podkonstrukcji stalowej pod panele
fotowoltaiczne do warunkow lokalnych. Opracowanie sporzgdzono na podstawie dokumentacji
technicznej systemu ,, Tree System”.

Dane obiektu

Powstajgcy obiekt jest to farma fotowoltaiczna zlokalizowana na dziatce o nr 16/18 obr. 004
Swidwin. Obiekt bedzie sie sktadaé¢ z ogniw fotowoltaicznych w ksztatcie prostokata o
wymiarach 1650 mm x 992 mm i wadze ok 12 kg, nachylonych pod katem 35 stopni. Ogniwa bedg
oparte sg na ptatwiach stalowych o przekroju prostokatnym z ksztattownikow stalowych 60 mm x

40 mm x 3.2 mm zamknietych wykonanych na gorgco. Pfatwie zostang potgczone z konstrukcjg
10



stalowg ramowag skfadajacg sie ze stalowych profili zamknietych wykonanych na gorgco 60 mm x
60 mm x 3.2 mm (rygiel), 40 mm x 40 mm x 2.5 mm (stupek pionowy), 70 mm x 70 mm x 3.2 mm
(stupek pionowy) oraz krzyzulca o przekroju 30 mm 30 mm x 2.5 mm. Potgczenie z gruntem
stanowi system kotwienia typu , korzeniowego” sktadajgcego sie z czterech kotew whbijanych lub
wkrecanych # 25 o dtugosci 1200 mm ( przy stupku 40x40x2.5 ) i 800 mm (przy stupku 70x70x3.2)
przypadajacych na jeden stupek. Sztywnos$¢ poprzeczng zapewnig stezenia pionowe ktore tgczg
dwie ramy konstrukcji w skrajnych polach oraz w co pigtym polu. Elementy ram stalowych
potaczono za pomocyg spoin o grubosci 3 mm. Pofagczenia ptatwi z ramg nosng za pomoca
tacznikdow o ksztatcie w przekroju litery U. Obiekt wykonano ze stali cynkowanej metoda
zanurzeniowy, grubosc¢ srednia powtoki ( warto$¢ minimalna ) 125 [um].

6.0 Obliczenia

OBLICZENIA OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH
wg PN-EN 1991-1-3/4:2005/2008

WYMIARY BUDYNKU

Wysokos¢ : 2,08 m

Szerokos¢ : 1,82 m

Strzatka dachu : 1,27 m

Rozmiar segmentu obliczeniowego : 3,02m

Wysokos¢ na wiatr : 2,08 m

DANE WIATROWE

Region : 2

Vb,0: 26,000 m/s

Qb,0: 0,42 kPa

Zywotnoéé konstrukgji : 50 lat; p= 0,020
K: 0,200

Vb,0(p) : 26,000 m/s

Qb,0(p) : 0,42 kPa

Cdir : 0,900

CsCd : 1,000

Cseason : 1,000

Vb : 23,400 m/s

Qb: 0,34 kPa

Kat pomiedzy kierunkiem wiatru od lewej a kierunkiem pétnoc : 30 deg
Typ podtoza Il - Obszary upraw z ogrodzeniami, drzewami i domostwami
kr: 0,190

Zmin : 2,00 m



Zmax: 300,00 m

z= 0,728 Cr(z): 0,761 Ce(z): 1,563q(z) : 0,53 kPa
z= 2,003 Cr(z): 0,761 Ce(z): 1,564q(z) : 0,54 kPa
z= 2,080 Cr(z): 0,766 Ce(z): 1,578q(z) : 0,54 kPa
Cisnienie maksymalne 0,54 kPa

DANE SNIEGOWE

Region : 2
Wysokos¢ geograficzna : 30 m

Ce: 1,000
Ct: 1,000
Cisnienie bazowe - $nieg normalny - Sk : 0,90 kPa
Cisnienie bazowe - $nieg wyjatkowy - SKA : 1,80 kPa

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 1 stup 1 70x70 )
PRET: 13 Stup70x70 13 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.73m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 34 SGN /1015/ 1*1.15+ 112*0.90 + 116*1.50

MATERIAL :
S235 (S235)  fy=235.00 MPa

EE‘ PARAMETRY PRZEKROJU: TCAR70x3.2

h=7.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=7.0 cm Ay=4.25 cm2 Az=4.25 cm2 Ax=8.50 cm2

tw=0.3 cm 1y=62.99 cm4 1z=62.99 cm4 1x=97.44 cm4

tf=0.3 cm Wply=21.44 cm3 Wplz=21.44 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed=7.59 kN My,Ed = -2.51 kN*m

Nc,Rd =199.77 kN My,Ed,max = -2.51 kN*m

Nb,Rd = 195.97 kN My,c,Rd = 5.04 kN*m Vz,Ed=-3.18 kN
MN,y,Rd = 5.04 kN*m Vz,c,Rd=57.67 kN

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= I =
o | == wzgledem osiy: w | =1 wzgledem osi z:
Ly=0.73m Lam y=0.29 Lz=0.73m Lam z=0.29
Ler,y=0.73m Xy =10.98 Ler,z=0.73 m Xz=0.98
Lamy = 26.78 kyy=0.90 Lamz =26.78 kzy =0.00
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd=0.04<1.00 (6.2.4.(1))
My,Ed/My,c,Rd = 0.50 <1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.06<1.00 (6.2.6.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 26.78 < Lambda,max = 210.00

Lambda,z = 26.78 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.49 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.04 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 stup 40x40
PRET: 6 Stup 40x40 6 PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=0.07L=0.14m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 34 SGN /909/ 1*1.15 + 19*0.90 + 116*1.50

MATERIAL:

S235 (S235)  fy=235.00 MPa

Z

ioa

PARAMETRY PRZEKROJU: TCAR40x2.5
h=4.0 cm
b=4.0 cm
tw=0.3 cm
tf=0.3 cm

gM0=1.00
Ay=1.88 cm2
Iy=8.21 cm4
Wply=5.28 cm3

gM1=1.00
Az=1.88 cm2 Ax=3.75 cm2
1z=8.21 cm4 Ix=13.11 cm4

Wplz=5.28 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed=9.91 kN
Nc,Rd = 88.13 kN
Nb,Rd = 35.08 kKN

My,Ed = 0.61 kN*m

My,c,Rd = 1.24 kN*m

MN,y,Rd = 1.24 kN*m

My,Ed,max = 0.61 kN*m

Mz,Ed = 0.01 kKN*m
Mz,Ed,max = 0.04 KN*m
Mz,c,Rd = 1.24 kN*m
MN,z,Rd = 1.24 kN*m

Vy,Ed =-0.04 kN
Vy,c,Rd = 25.44 kN
Vz,Ed=4.47 kN

Vz,c,Rd = 25.44 kN
KLASA PRZEKROJU =1

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

=
o | == wzgledem osiy:
Ly=2.00m Lam y=1.44
Ler,y=2.00m Xy=10.40
Lamy = 135.40 kyy=1.10

[ | |[=2

w | =1 wzgledem osi z:
Lz=2.00m Lam z=1.44
Ler,z=2.00m Xz=10.40
Lamz = 135.40 kyz =0.66

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd=0.11<1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.68 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.68 = 0.30 <1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,c,Rd =0.00 < 1.00 (6.2.6.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.18 < 1.00 (6.2.6.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
Lambda,y = 135.40 < Lambda,max = 210.00

Lambda,z = 135.40 < Lambda,max =210.00 STABILNY
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N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.85 < 1.00
(6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.65 < 1.00
(6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 3 krzyzulec 30x30
PRET: 8 Krzyzulec 8 PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.53m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 34 SGN /498/ 1*1.15+21*1.50 + 116*0.75

MATERIAL:

S235 (S235)  fy=235.00 MPa

0

PARAMETRY PRZEKROJU: TCAR30x2.5
h=3.0 cm
b=3.0 cm
tw=0.3 cm
tf=0.3 cm

gM0=1.00
Ay=1.35 cm2
Iy=3.38 cm4
Wply=2.84 cm3

gM1=1.00

Az=1.35 cm2
1z=3.38 cm4

Ax=2.70 cm2
Ix=5.36 cm4

Wplz=2.84 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed=6.71 kN
Nc,Rd = 63.45 kN
Nb,Rd = 24.82 kN

My,Ed = -0.37 kKN*m

My,c,Rd = 0.67 kKN*m

MN,y,Rd = 0.67 kN*m

Mz,Ed =-0.00 kKN*m Vy,Ed=0.01 kN

My,Ed,max = -0.37 kN*m MzEd,max = 0.02 kN*m Vy,T,Rd=18.28 kN

Mz,c,Rd = 0.67 kN*m Vz,Ed =-0.38 kN

MN,zRd = 0.67 kN*m  VzT,Rd = 18.28 kN

Tt,Ed = 0.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

e ,

i wzgledem osi y:
Ly=1.53m Lam y=1.46
Ler,y=1.53m Xy =0.39
Lamy = 136.83 kyy=1.09

I :

i wzgledem osi z:
Lz=1.53m Lam z=1.46
Ler,z=1.53m Xz=10.39
Lamz = 136.83 kyz =0.66

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd=0.11<1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.68 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.68 = 0.38 <1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.02<1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Kontrola statecznosci globalnej preta:
Lambda,y = 136.83 < Lambda,max = 210.00

Lambda,z = 136.83 < Lambda,max =210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.90 < 1.00
(6.3.3.(4))
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N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.67 < 1.00
(6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 4 platwie 60x40

PRET

31

PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=1.00L=3.02m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 34 SGN /877/ 1*1.15+3*0.90 + 116*1.50

MATERIAL:

S235 (S235)  fy=235.00 MPa

Z

i}

PARAMETRY PRZEKROJU: TREC60x40x3.2
h=6.0 cm
b=4.0 cm
tw=0.3 cm
tf=0.3 cm

gM0=1.00
Ay=2.38 cm2
Iy=28.32 cm4
Wply=11.87 cm3

eM1=1.00
Az=3.56 cm2 Ax=5.94 cm2
1z=14.78 cm4 1x=30.76 cm4

Wplz=8.87 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = 0.84 kN My,Ed = -1.74 kN*m

Nc,Rd =139.61 kN

Nb,Rd = 30.03 kN My,c,Rd = 2.79 kN*m
MN,y,Rd = 2.79 kN*m MN,z,Rd = 2.08 kN*m Vz,T,Rd=48.32 kN

Mz,Ed = -0.94 kN*m Vy,Ed = 1.83 kN

My,Ed,max = -1.74 kN*m MzEd,max =-0.94 kN*m Vy,T,Rd=32.21 kN

Mz,cRd=2.08 kN*m  VzEd=-3.32 kN

Tt,Ed = -0.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

e ,

i wzgledem osi y:
Ly=3.02m Lam y=147
Ler,y=3.02m Xy =0.38
Lamy = 138.32 kyy=10.91

L = :

i wzgledem osi z:
Lz=3.02m Lam z=2.04
Ler,z=3.02 m Xz=0.22
Lamz = 191.47 kyz =0.55

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd=0.01 <1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.66 = 0.72 < 1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.06 <1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.07<1.00 (6.2.6-7)

Tau,ty, Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Kontrola statecznosci globalnej preta:
Lambda,y = 138.32 < Lambda,max = 210.00
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.83 < 1.00
(6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.78 < 1.00
(6.3.3.(4))

Lambda,z = 191.47 < Lambda,max =210.00 STABILNY
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Profil poprawny !!!
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 5

rygiel 60x60

PRET: 11 Rygicl 11 PUNKT: |

WSPOLRZEDNA: x=0.07L=0.16m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 34 SGN /883/ 1*1.15+ 6*0.90 + 116*1.50

MATERIAL:

S235 (S235)  fy=235.00 MPa

h=6.0 cm
b=6.0 cm
tw=0.3 cm
tf=0.3 cm

gM0=1.00
Ay=3.61 cm2
1y=38.65 cm4
Wply=15.50 cm3

EE‘ PARAMETRY PRZEKROJU: TCAR60x3.2

gM1=1.00
Az=3.61 cm2 Ax=7.22 cm2
1z=38.65 cm4 1x=60.11 cm4

Wplz=15.50 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = 6.69 kN My,Ed = -2.77 kN*m

Nc,Rd =169.69 kN

Nb,Rd = 94.26 kN My,c,Rd = 3.64 kN*m
MN,y,Rd = 3.64 kN*m MN,z,Rd = 3.64 kN*m Vz,T,Rd=48.96 kN

Mz,Ed = -0.01 kN*m Vy,Ed =-0.01 kN

My,Ed,max = -2.77 kN*m MzEd,max =-0.01 kN*m Vy,T,Rd =48.96 kN

Mz,c,Rd=3.64 kN*m  Vz,Ed=4.48 kN

Tt,Ed = 0.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

e ,

i wzgledem osi y:
Ly=2.52m Lam y=1.16
Ler,y=2.52m Xy =10.56
Lamy = 108.97 kyy=0.95

I :

i wzgledem osi z:
Lz=2.52m Lam z=1.16
Ler,z=2.52m Xz=10.56
Lamz = 108.97 kyz =10.57

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd =0.04 <1.00 (6.2.4.(1))
(My,Ed/MN,y,Rd)" 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)"1.66 = 0.64 <1.00 (6.2.9.1.(6))
Vy,Ed/Vy,T,Rd=0.00<1.00 (6.2.6-7)
Vz,Ed/Vz,T,Rd=0.09<1.00 (6.2.6-7)
Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6)
Kontrola statecznosci globalnej preta:
Lambda,y = 108.97 < Lambda,max = 210.00
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.80 < 1.00

(6.3.3.(4))

Lambda,z = 108.97 < Lambda,max =210.00 STABILNY

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.51 < 1.00

(6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!
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7.0

Uwagi

1. Do niniejszego projektu nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy wg. Systemu , Tree System”
2. Niniejsze opracowanie rozpatrywac tgcznie z projektem wykonawczym.

Opracowanie:

mgr inz. Andrzej Marciniak
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8.0 Informacja BIOZ

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA

Andrzej Konarski

Inwestor . . ..
zam. ul. Zwirki i Wigury 2/12 , 78-301 Swidwin
Obiekt Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy ,143 MW ( kat. ob. bud.VIl|)
Lokalizacja Dziatka nr 16/18, obreb 004 Swidwin
Inwestycja Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy ,143 MW ( kat. ob. bud.VIll)
. . o Podpis
Imie i nazwisko Nr uprawnien . i
/ piecze¢/
Autorzy PROJEKTANT:
. , POM/0320/PWOK/11
opracowania Konstrukcja

mgr inz. Andrzej Marciniak
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1.1  ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg czesci opisowej i rysunkowej
e Wykonanie robét instalacyjnych i budowlanych

® Prace wykonczeniowe

e Prace zwigzane z wyposazeniem obiektu

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie nie wystepujg istniejgce obiekty budowlane. Na dziatce nie wystepuje podziemna
infrastruktura w postaci przytgcza wod-kan.

1.3 WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie przewiduje sie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Bezposrednim zagrozeniem podczas wykonywania robot
budowlanych bedzie tymczasowe zagospodarowanie zwigzane z wykonywaniem robét ( np. wykopy

).

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
| CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:

e Upadek pracownika z wysokosci — prace wykonywane na powierzchni znajdujacej sie na
wysokosci co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub ziemi (podczas pracy na
rusztowaniach lub drabinach)

e Porazenie pragdem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewoddw, lub postepowaniu
pracownika niezgodnym z zasadami BHP)

e Uderzenie postronnej osoby spadajgcym przedmiotem (podczas prac na wysokosci)

Teren budowy lub robét powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

Pracownicy powinni posiadaé¢ aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy powinni miec
kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu
budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP.

Pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie ogdlne przeszkolenie z zakresu BHP, w szczegdlnosci z
zakresu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP,
w tym ze znajomosci obstugi urzadzen, z ktérych korzystajg, w zakresie postepowania w wypadku
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powstania zagrozenia, w zakresie stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, oraz w zakresie
wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Ponadto szkolenie w trakcie prac zwigzanych z realizacjg projektu powinno obejmowac zapoznanie z
zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, w szczegdlnosci z zasadami transportu
materiatdw przeznaczonych do realizacji zadania.

Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomié¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Instruktaz pracownikédw powinien obejmowaé w
szczegblnosci imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach. W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy
niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania robot i usngé przyczyne zagrozenia.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

,W sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”
Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,,w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”, Ustawq z dnia 26 czerwca 1974r. ,,Kodeks
Pracy” z pézniejszymi zmianami, w szczegdlnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.
Sktadowanie urzadzen i materiatow powinno odbywad sie w sposdb nieutrudniajgcy ewakuacji w
przypadku wystgpienia zagrozenia.

W rejonach, w ktérych moze odbywaé sie komunikacja osdb niezwigzanych bezposrednio z
prowadzonymi pracami nalezy wykonac ogrodzenie eliminujgce mozliwos¢ wejscia na teren budowy i
zabezpieczajgce przed uderzeniem spadajgcych elementéw, materiatéw lub konstrukcji aktualnie
montowanych na budowie.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy(¢ strefy niebezpieczne

Miejsca niebezpieczne, w ktorych wystepuje zagrozenie dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane
widocznymi barwami lub znakami bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu medycznego
pierwszej pomocy.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa.

1.7 SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWE]

Przy wykonywaniu robdt tego wymagajgcych pracownicy powinni korzystaé ze specjalistycznych
Srodkow ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Szczegbtowe zasady stosowania sSrodkéw ochrony indywidualnej, omdwione sg m.in. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowac zgodnie z przepisami, m. in. do zabezpieczen stanowisk na
wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.
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1.8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robdt przynajmniej w zakresie:

1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2. Wykonania drdg, wyjsc¢ i przejsc¢

3. Doprowadzenie energii elektrycznej, wody, oraz odprowadzenia, lub utylizacji $ciekow
4. Zapewnienia facznosci telefonicznej

5. Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

1.9 CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Prawidtowa realizacja procesu inwestycyjnego wymaga udokumentowania kolejnych jego etapow,
zarowno w zakresie zatozen jak i realizacji. Dokumentacja powinna by¢ przechowywana w sposdb
umozliwiajgcy udostepnienie jej organom kontrolujgcym. Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy
przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- Dokumentacji technicznej - zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiedzialny jest za realizacje budowy zgodnie z dokumentacja.
Zmiany w stosunku do projektu powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. W przypadku wprowadzenia zmian, przed zgtoszeniem obiektu do
odbioru w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymagane jest wykonanie dokumentacji
powykonawczej. Wszystkie zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej- Prawidtowo przygotowana budowa powinna by¢ wyposazona w
komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen, okreslajgcych
zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania sie w przypadku wystgpienia zagrozen.

Wykaz osdb odpowiedzialnych, ich numery kontaktowe oraz numery alarmowe powinny zostac
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Powyzsze ustalenia dotyczg réwniez ewentualnych podwykonawcéw. W tym przypadku
konieczne jest ustalenie zasad przekazywania informacji na temat wyszkolenia zatogi, posiadanych
uprawnien oraz aktualnych badan lekarskich.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
przepiséw BHP i warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Poza w/w elementami plan BIOZ powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego.

Opracowanie:

mgr inz. Andrzej Marciniak
POM/0320/PWOK/11
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Il. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR TYTUL SKALA
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

K1/2 RAMA GtOWNA 1-25

K2/2 UKtAD ZESTWAU 1-50
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PRZOD:

4 SZT. GWOZDZI 325 L=80/cm

202

241,56

1- RK 70x3.2 - stupek pionowy

2- RK 60x3.2 - rygiel

3- RK 40x2.5 - slupek pionowy

4- RK 30x2.5 - krzyzulec

5- RP 60x40x3.2 - platew

6 - U x3.2 - lacznik ptatwi

Stal S235

ocynkowana powtoka min. 150 um
Spiny ciggle pachwinowe t= 3.0 mm

TYL:
4 SZT. GWOZDZI ?¥25 L=120 cm

L 182
1 1

Montaz wkladek do ziemi nalezy przeprowadzic przez
prowadzenia lezace u podstaw na ram, wykorzystujac mtot
udarowy z sytemem sds, tylko wtedy gdy cala struktura jest
zmontowana i wypoziomowana.

Rama gtéwna
1:50

Detal mocowania paneli do konstrukgji
"pola Srodkowe"

T,
AN F /.
\\\W\M\\\\\\\ [Py D)
RN T
00000000 ST,
(0250070,07077 m@@@@\ O
s N\ N\ %
\ PLATEW /

\ OBEIMA /

Detal Bonosmm,_m Ummm: do konstrukgcji
"pola skrajne”

W NAKRETKA M8
PLATEW /
OBEIMA
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCIJI
WSPORCZE]
Inwestor: Andrzcj Konarski

zam. ul. Zwirki i Wigury 2/12 ; 78-301 Swidwin

Adres inwestydii:| 47 nr 16/18 obr.004 Swidwin

Nazwa rys.: RAMA GLOWNA

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
NA GRUNCIE O MOCY 0,143 MW

mer. inz. Andrzej Marciniak

Skala:| 1:25

Oprasovar mer inz. Zbigniew Ciesla Data: | 02.17r.
Nrrys.| K1/2




Uktad zestawu 50+50

1:50

1 50
2

L 2,40 | “3,02m” | “3,02m” | “3.02m” | “3,02m” | “3,02m” | “3,02m” ; “3.02m” | “3.02m” |} “3,02m” | “3.02m” | “3,02m” ; “3.02m” | “3,02m” | “3,02m” | 2.71ni | “3,02m” ; “3,02m” ; “3.02m” | “3,02m” | “3.02m” | “3,02m” | “3.02m” | “3,02m” | “3,02m” | “3,02m” | “3,02m” | “3.02m” | ~3,02m” | “3.02m” |, “3,02m” ; “3.02m” | “3.02m” | 240n7 ,
1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 i 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kg 1

8 WKRETOW SAMOWIERCACYCH . . .
Detal ucigglenia ptatwi

PROFIL "U" - PRZYSPAWANY DO RAMY

RAMA NOSNA - RYGIEL RK60x3.2

T ———

PLATEW RP60x40x3.2

~. e

WSPORCZEJ

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCII

Inwestor:

Andrzcj Konarski
zam. ul. Zwirki i Wigury 2/12 ; 78-301 Swidwin

Adres inwestycji:

dz. nr 16/18 obr.004 Swidwin

Nazwa 1ys.:

UKLAD ZESTAWU 50+50

NA GRUNCIE O MOCY 0,143 MW

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

o K i Skala: | 1:50
asovat mer inz. Zbigniew Data: | 02.17r.
Nrrys.| K2/2




PRZOD:

4 SZT. GWOZDZI 325 L=80/cm

202

241,56

1- RK 70x3.2 - stupek pionowy

2- RK 60x3.2 - rygiel

3- RK 40x2.5 - slupek pionowy

4- RK 30x2.5 - krzyzulec

5- RP 60x40x3.2 - platew

6 - U x3.2 - lacznik ptatwi

Stal S235

ocynkowana powtoka min. 150 um
Spiny ciggle pachwinowe t= 3.0 mm

TYL:
4 SZT. GWOZDZI ?¥25 L=120 cm

L 182
1 1

Montaz wkladek do ziemi nalezy przeprowadzic przez
prowadzenia lezace u podstaw na ram, wykorzystujac mtot
udarowy z sytemem sds, tylko wtedy gdy cala struktura jest
zmontowana i wypoziomowana.

Rama gtéwna
1:50

Detal mocowania paneli do konstrukgji
"pola Srodkowe"

T,
AN F /.
\\\W\M\\\\\\\ [Py D)
RN T
00000000 ST,
(0250070,07077 m@@@@\ O
s N\ N\ %
\ PLATEW /

\ OBEIMA /

Detal Bonosmm,_m Ummm: do konstrukgcji
"pola skrajne”

W NAKRETKA M8
PLATEW /
OBEIMA
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCIJI
WSPORCZE]
Inwestor: Andrzcj Konarski

zam. ul. Zwirki i Wigury 2/12 ; 78-301 Swidwin

Adres inwestydii:| 47 nr 16/18 obr.004 Swidwin

Nazwa rys.: RAMA GLOWNA

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
NA GRUNCIE O MOCY 0,143 MW

mer. inz. Andrzej Marciniak

Skala:| 1:25

Oprasovar mer inz. Zbigniew Ciesla Data: | 02.17r.
Nrrys.| K1/2




Uktad zestawu 50+50

1:50

1 50
2

L 2,40 | “3,02m” | “3,02m” | “3.02m” | “3,02m” | “3,02m” | “3,02m” ; “3.02m” | “3.02m” |} “3,02m” | “3.02m” | “3,02m” ; “3.02m” | “3,02m” | “3,02m” | 2.71ni | “3,02m” ; “3,02m” ; “3.02m” | “3,02m” | “3.02m” | “3,02m” | “3.02m” | “3,02m” | “3,02m” | “3,02m” | “3,02m” | “3.02m” | ~3,02m” | “3.02m” |, “3,02m” ; “3.02m” | “3.02m” | 240n7 ,
1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 i 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kg 1

8 WKRETOW SAMOWIERCACYCH . . .
Detal ucigglenia ptatwi

PROFIL "U" - PRZYSPAWANY DO RAMY

RAMA NOSNA - RYGIEL RK60x3.2

T ———

PLATEW RP60x40x3.2

~. e

WSPORCZEJ

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCII

Inwestor:

Andrzcj Konarski
zam. ul. Zwirki i Wigury 2/12 ; 78-301 Swidwin

Adres inwestycji:

dz. nr 16/18 obr.004 Swidwin

Nazwa 1ys.:

UKLAD ZESTAWU 50+50

NA GRUNCIE O MOCY 0,143 MW

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

o K i Skala: | 1:50
asovat mer inz. Zbigniew Data: | 02.17r.
Nrrys.| K2/2




