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1. Cel opracowania

Na dzialce nr 16/18 (obrgb 0004 Swidwin), zlokalizowanej przy ulicy Spoéldzielczej
w miejscowosci Swidwin, gmina Swidwin, powiat $widwinski, wojewodztwo zachodniopomorskie,
planuje si¢ wykonanie instalacji cieplnej wykorzystujacej energi¢ cieplng pozyskiwang
z przypowierzchniowych warstw Ziemi, hali magazynowej. Zamontowane pompy ciepta beda
bazowaty na 10 pionowych sondach ziemnych. W tym celu projektuje si¢ wykonanie 10 otworow
wiertniczych do glebokosci 100,0 m p.p.t. Wilascicielem w/w dziatki oraz finansujacym prace
geologiczne jest Pan Andrzej Konarski, zamieszkaty w Swidwinie przy ul. Katowickiej 1
(wg o$wiadczenia).

Niniejsze opracowanie przedstawia zakres prac geologicznych zwigzanych z wykonaniem

dziesieciu otworéw wiertniczych, celem ich akceptaciji przez Staroste Swidwinskiego.

2. Opis obiektu

Instalacja centralnego ogrzewania i podgrzewania wody dla hali magazynowej projektowanej
na terenie dziatki nr 16/18 (obreb 0004 Swidwin), zlokalizowanej przy ulicy Spoldzielczej
w miejscowosci Swidwin, bedzie zasilana energia cieplna z trzech pomp ciepta, dla ktérych dolnym
zrodlem pozyskiwania ciepta bedzie pionowy wymiennik gruntowy ztozony z dziesieciu sond
ziemnych. Beda to hermetyczne kolektory pionowe, wykonane z dwoch rur PEHD o S$rednicy
@ 40 mm polaczonych glowica sondy. W kolektorach krazy¢ bedzie 30 % roztwor wodny glikolu
etylenowego o niskiej temperaturze (ok. 0°C), pobierajgcy ciepto z gruntu. Projektuje sie
zamontowanie trzech pomp ciepta o mocy grzewczej kazdej pompy okoto 16,6 kW. W pompie ciepta
na zasadzie przemian termodynamicznych ciepto bedzie podnoszone na wyzszy poziom temperatury
mozliwy do wykorzystania. Pobieranie ciepta z Ziemi odbywac si¢ bedzie w ukladzie zamknigtym
bez bezposredniego kontaktu z gruntem. Glikol etylenowy ulega w $rodowisku rozktadowi,

a w wodzie rozciencza si¢ nieograniczenie.

2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne rejonu projektowanych prac

Teren projektowanych prac zlokalizowany jest na obszarze nalezacym do Wysoczyzny Lobeskiej
(314.44) wchodzacej w sktad Pojezierza Zachodniopomorskiego (314.4), wg regionalizacji Polski
J. Kondrackiego (1998r).

Rzedna terenu w otoczeniu projektowanych otworéw wynosi okoto 94,0 m n.p.m.

W rejonie projektowanych roboét, do glebokosci okoto 150,0 m p.p.t. powinny wystepowac
czwartorzedowe utwory polodowcowe wyksztalcone jako naprzemianlegle piaski 1 gliny zwatowe.
Ponizej wystepujg ity trzeciorzedowe.

W celu sporzadzenia prawdopodobnego profilu geologicznego projektowanych odwiertow
sporzadzono przekroj hydrogeologiczny wzdluz linii A - A’ (zal. nr 6.2), zawierajacy profile
sgsiednich otworéow archiwalnych nr 1570161 i nr 1570038 wg CBDH. Najblizszymi
przeprowadzonymi wcze$niej robotami geologicznymi w rejonie projektowanych otwordéw, bylo

wykonanie w/w otworéw hydrogeologicznych. Otwor nr 1570161 jest to studnia ujecia Jednostki
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Wojskowej w Swidwinie, zlokalizowana okoto 150 m od miejsca projektowanych robot. Otwor
nr 1570038 jest to studnia GS Samopomoc Chlopska w Swidwinie, zlokalizowana okoto 130 m od
miejsca projektowanych roboét. Profile geologiczne obu otwordow, wraz z wykonanym przekrojem

geologicznym, postuzyly do ustalenia orientacyjnego profilu geologicznego rejonu projektowanych

robot.

Ustala si¢ zatem nast¢pujacy orientacyjny profil geologiczny:

0,0-28,0 piasek suchy

8,0-11,0 piasek nawodniony

11,0—-17,0 glina zwatowa

17,0 -23,0 piasek nawodniony o
23,0—34,0 glina zwatowa N
34,0 -44,0 piasek nawodniony j
44,0 - 54,0 glina zwatowa -
54,0 -62,0 piasek nawodniony :
62,0 -70,0 glina zwatowa -
70,0 — 73,0 piasek nawodniony N
73,0—-76,0 glina zwatowa Z
76,0 — 80,0 piasek nawodniony

80,0 — 82,0 glina zwatowa

82,0 87,0 piasek nawodniony

87,0 —100,0 glina zwatowa

Profil podloza rejonu projektowanych prac wraz z konstrukcja otworéw i sposobem ich
wypetnienia przedstawiono graficznie na zatgczniku nr 7.

W rejonie projektowanych otwordw piezometryczny poziom zwierciadla wod podziemnych
ksztattuje si¢ na glgbokosci okoto 10,0 m p.p.t. (rzedna 84,0 m n.p.m.).

Sptyw wod podziemnych w obrebie czwartorzedowego pigtra wodonosnego przebiega gtownie
w kierunku pétnocno-zachodnim (wg MhP).

Oczekiwany profil geologiczny w miejscu projektowanych otworéw stanowi podstawe do

obliczenia przewidywanej mocy poboru pionowych wymiennikoéw ciepta, wlasciwych dla kazdej z

wystepujacych warstw:
Wspol‘c zynn{l: mocy Moc poboru z warstwy
cieplnej*) [W]
przelot litologia miazszosé [W/m]
warstw warstwy
przy 1800 h | przy 2400 h przy 1800 h | przy 2400 h
pracy pracy pracy pracy
utwory
0-8 piaszczyste 8 25 20 200 160
suche
utwory
8-11 piaszczyste 3 80 70 240 210
nawodnione
11-17 glina 6 45 40 270 240




utwory

17-23 piaszczyste 6 90 90 540 540
nawodnione
23-34 glina 11 45 40 495 440
utwory
34-44 piaszczyste 10 90 90 900 900
nawodnione
44-54 glina 10 45 40 450 400
utwory
54-62 piaszczyste 8 90 90 720 720
nawodnione
62-70 glina 8 45 40 360 320
utwory
70-73 piaszczyste 3 90 90 270 270
nawodnione
73-76 glina 3 45 40 135 120
utwory
76-80 piaszczyste 4 90 90 360 360
nawodnione
80-82 glina 2 45 40 90 80
utwory
82-87 piaszczyste 5 90 90 450 450
nawodnione
87-100 glina 13 45 40 585 520
Razem 6065 5730

*) Zrédlo: Geotermia niskotemperaturowa w Polsce i na $wiecie J. KapuScinski, A. Rodzoch, Warszawa, 2010 r.

Powyzsze obliczenia dotycza jednego otworu wiertniczego. Dla dziesigciu projektowanych
otwordw warto$¢ mozliwej do uzyskania mocy cieplnej powinna wynosic:

e okoto 60,65 kW mocy przy korzystaniu z systemu grzewczego przez 1800 h/rok
e okoto 57,30 kW mocy przy korzystaniu z systemu grzewczego przez 2400 h/rok
e co daje Srednio okoto 58,97 kW mocy

Obliczona $rednia sumaryczna moc poboru z dziesigciu otwordw jest wystarczajgca dla trzech
pomp ciepta o tacznej projektowanej mocy grzewczej okoto 49,8 kW.

Po odwierceniu pierwszego otworu nalezy poroéwnaé projektowane warunki hydrogeologiczne
z rzeczywistymi 1 w razie znacznych rozbieznos$ci skorygowaé sumaryczng dlugosé kolektora tak,
aby wymiana ciepta z gruntem byta wystarczajaca dla potrzeb montowanej pompy.

W  przypadku koniecznosci zwigkszenia glebokosci lub iloSci otworéw ponad dziesigé
projektowanych, nalezy wykonaé¢ dodatkowy projekt robot geologicznych i ztozy¢ go w Starostwie

Powiatowym w Swidwinie.

4. Zakres projektowanych prac
4.1. Lokalizacja otworow

Projektowane otwory zostang wykonane na dziatce nr 16/18 (obreb 0004 Swidwin), zlokalizowanej

przy ulicy Spoldzielczej w miejscowosci Swidwin, gmina Swidwin, powiat $widwinski,
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wojewddztwo zachodniopomorskie, stanowigcej wilasnos¢ Andrzeja Konarskiego. Teren po
zakonczeniu robot 1 zabudowaniu oraz wypelnieniu otwordw zostanie wyrownany przez Wykonawce
prac. Lokalizacja otwordw, ich ilos¢ 1 dtugos¢ kolektora zostata uzgodniona z wykonawce projektu
instalacji pompy ciepta i wynika z obliczen niezbednej iloSci czynnika cieplnego. Lokalizacja
otwordw zostala przedstawiona na zatgcznikach nr 3-5 (dopuszcza si¢ uzasadniong zmiane lokalizacji
otworow w obrebie dziatki nr 16/18, z uwzglednieniem warunkoéw bezpieczenstwa wykonywanych
robot oraz zachowania odpowiednich odleglosci od obiektow i uzbrojenia terenu, a ewentualne
zmiany zostang przedstawione w dokumentacji geologicznej).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie
szczegétowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych wydobywajgcych
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2014r poz. 812), przy lokalizacji otworu, urzadzen i
zabudowy wiertni uwzglednia si¢ infrastruktur¢ terenu na podstawie plandw uzbrojenia i map
powierzchni. Otwory wiertnicze lokalizuje si¢ co najmniej w odlegto$ci wynoszacej 1,5 wysokosci
wiezy wiertniczej lub masztu od linii kolejowych, kanatdéw i zbiornikow wodnych, rzek, drog
publicznych, zabudowan, z tym ze odleglos¢ od napowietrznych linii wysokiego napigcia wynosi
1,5 wysokosci wiezy lub masztu, lecz nie mniej niz 30 m. Odlegtosci te mogg by¢ zmniejszone przez
kierownika ruchu zakladu wykonujacego roboty geologiczne w przypadkach uzasadnionych
warunkami techniczno-ruchowymi. Odlegtosci otwordw nr 1 ; nr 4 ; nr 5 i nr 8 b¢da mniejsze niz
30 metrow od napowietrznych linii energetycznych. W zwigzku z powyzszym konieczne jest

zachowanie szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa w trakcie prowadzenia robot wiertniczych

4.2. Prace wiertnicze

Projektuje si¢ wykonanie 10 otworéow o glgbokosci do 100,0 m p.p.t. zgodnie z projektem
geologiczno - technicznym (zat. nr 7). Kazdorazowe wiercenie nalezy poprzedzi¢c wykopem do
glebokosci 1,5 — 2,0 m w celu sprawdzenia uzbrojenia terenu. Po wytozeniu folia wykop bedzie
stuzyt jako dot urobkowy dla poprzednio wierconego otworu. Wiercenie nalezy wykona¢ do
glebokosci 5,0 m p.p.t. sposobem obrotowym §widrem rurowo-§limakowym @ 149 mm w oslonie
konduktora @ 160 mm. Konduktor nalezy szczelnie osadzi¢ w korku cementowym. Ponizej
glebokosci 5,0 m p.p.t. wiercenie nalezy wykona¢ sposobem obrotowym, bez rur ostonowych
$widrem gryzowym © 149 mm, z pluczka bentonitowa o odpowiednio dobranym sktadzie
reologicznym 1 gestosci, aby zapewnila dostateczng stabilizacje $cian otworu oraz izolacje
napotkanych podczas wiercenia horyzontow wodonos$nych. Do otworu nalezy zapusci¢ U-ksztaltny
gruntowy wymiennik ciepta, wykonany z dwoch rur PEHD o $rednicy © 40 mm zakonczonych
glowicg. W celu sprawdzenia szczelno$ci kazdej sondy nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg pod
ci$nieniem 3 atm. Po podtaczeniu uktadu do pompy ciepta nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczng probe

ci$nieniowg calego systemu oraz sporzadzi¢ protokoty z wykonanych prob.



4.3. Sposob zabudowy i wypelnienia otworow

Po zabudowaniu wymiennika ciepta nalezy wypeki¢ otwory. Wypehienie nalezy przeprowadzi¢
szczelnie spoiwem hydraulicznym o podwyzszonym przewodnictwie cieplnym przeznaczonym dla
pomp ciepta (np. Hekoterm). Nalezy wypelnia¢é metoda betonowania podwodnego, polegajaca
na podawaniu zaczynu iniekcyjnego przez rurke iniekcyjng od spodu otworu do jego wierzchu.
Wypehiienie nalezy prowadzi¢ az do uzyskania jednakowej gestosci zaczynu wyplywajacego
na gorze otworu i zaczynu wtlaczanego do otworu. Celem wypeklnienia jest zapewnienie
maksymalnego przeptywu strumienia cieplnego pomiedzy goérotworem a no$nikiem ciepta
w sondzie, oraz stabilizacja sondy wewnatrz otworu. Wilasciwe wypehienie otworu umozliwia
prawidtowe utozenie sondy w otworze wiertniczym, zwigksza bezpieczenstwo sondy zapobiegajgc
uszkodzeniom (np. przez punktowe obcigzenia), oraz zabezpiecza przed wyciekiem nosnika ciepla
z sondy do gorotworu. Uszczelnienie otworu na calej dlugosci sondy zapobiega przedostawaniu si¢
zanieczyszczen powierzchniowych oraz izoluje przewiercane poziomy wodonos$ne.

Po zakonczeniu prac wiertniczych teren dzialki zostanie wyrownany 1 przywrocony do

pierwotnego stanu. Projekt zabudowy i wypetnienia otworow jest przedstawiony na zat. nr 7.

4.4. Oprobowanie otworow

Nalezy wytypowa¢ do oprobowania jeden otwor jako reprezentatywny. W trakcie prac
wiertniczych probki urobku nalezy pobiera¢ przy kazdej zmianie litologicznej. Oprobowanie
wykonuje si¢ w celu sporzadzenia dokumentacji geologicznej oraz ewentualnej korekty catkowitej
dlugosci  kolektora. Po zakonczeniu wiercenia nalezy zmierzy¢é temperatur¢ na dnie
reprezentatywnego otworu wiertniczego. Ze wzgledu na technologi¢ wiercenia nie przewiduje si¢

wykonywania stabilizacji wody w przypadku napotkania horyzontéw wodono$nych.

4.5. Prace geodezyjne

Nie przewiduje si¢ wykonania operatu geodezyjnego. Lokalizacji otworow w terenie dokona si¢
domiarem bezposrednim. Dla otworu reprezentatywnego nalezy okresli¢ rzedng terenu i wspolrzedne

w uktadzie panstwowym.

5. Bezpieczenstwo robdt i przedsiewziecia dla zapewnienia ochrony Srodowiska

Podczas robot wiertniczych objgtych projektem robot geologicznych obowigzuje przestrzeganie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegotowych wymagan
dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych wydobywajgcych kopaliny  otworami
wiertniczymi (Dz.U. z 2014r poz. 812).

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem przy lokalizacji otworu, urzadzen i zabudowy wiertni
uwzgledniono infrastrukture terenu, w tym napowietrzne linie energetyczne, a takze podziemne
uzbrojenie, w szczegolnosci kable energetyczne i telefoniczne, rurociagi, kolektory sanitarne, na
podstawie plandéw uzbrojenia i map powierzchni. Odlegto$¢ otwordéw od linii kolejowych, kanatow i

zbiornikow wodnych, rzek, droég publicznych, zabudowan, powinna wynosi¢ nie mniej niz



1,5 wysokosci wiezy wiertniczej lub masztu, z tym ze odleglos¢ od napowietrznych linii wysokiego
napigcia powinna wynosi¢ 1,5 wysokosci wiezy lub masztu, lecz nie mniej niz 30 m. Odleglosci te
moga by¢ zmniejszone przez kierownika ruchu zakladu wykonujacego roboty geologiczne
w przypadkach uzasadnionych warunkami techniczno-ruchowymi.

Odleglo$ci otworow nr 1 ; nr 4 ; nr 5 i nr 8 bedg mniejsze niz 30 metréw od napowietrznych
linii energetycznych. W zwiazku z powyZszym Kkonieczne jest zachowanie szczegélnych
warunkow bezpieczenstwa w trakcie prowadzenia robot wiertniczych

Ponadto zgodnie z w/w rozporzadzeniem w trakcie prowadzonych prac wiertniczych musza by¢
zachowane nastgpujace warunki bezpieczenstwa:

- nalezy dokona¢ sprawdzenia polaczenia elementow masztu

wytrzymalo$¢ poszczegodlnych urzadzen powinna by¢ potwierdzona atestem wytrzymato§ciowym

nalezy dokonaé przegladu mechanicznych urzadzen wiertniczych w szczegdlnos$ci oston paséw

napg¢dowych

nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ustawienia urzadzen

olinowa¢ dot urobkowy

nalezy wykona¢ ogrodzenie placu budowy poprzez olinowanie w celu uniemozliwienia wstepu
0s06b postronnych, oraz nalezy takze oznakowac tablicami ostrzegawczymi

Wiercenie projektowanych otworow prowadzone bedzie przy uzyciu zestawu wiertniczego

przystosowanego do wiercen obrotowych, ktory posiada naped z wysokopreznego silnika

spalinowego. Podlaczenia energii elektrycznej dokona uprawniony elektryk. Zabezpieczenie przed

zwarciem silnikow elektrycznych stanowi¢ bgdg bezpieczniki topikowe. Wiertnica powinna by¢

uziemiona przy pomocy sondy z linkg stalow3.

Przedsigbiorca podejmujacy realizacj¢ prac wiertniczych winien przed ich rozpoczegciem:

- przeprowadzi¢ szkolenie zatogi wiertniczej ze szczegdlnym podkresleniem zagrozen i sposobu
ich unikniecia

- dostarczy¢ i pozostawi¢ instrukcje bezpiecznego prowadzenia robot

- dostarczy¢ na teren budowy apteczke z podstawowym zestawem medykamentow, gasnice
pianowa oraz urzadzenia p/pozarowe

- ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania nie zinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu
przed rozpoczgciem wiercenia nalezy wykona¢ wykop reczny do glebokosci 1,5-2,0 m w
uktadzie krzyzowym

- zaopatrzy¢ zatoge w kaski ochronne, kontrolujac ich stosowanie w czasie pobytu w zasiggu
dziatania urzadzen wiertniczych
Przed przystapieniem do montazu urzadzen nalezy zebraé glebe i ztozy¢ poza placem budowy.

Pozostale w procesie wiercenia zwierciny nalezy po zakonczeniu wiercenia rozplantowa¢ w obrgbie

zaglebien terenowych na terenie stanowigcym wilasnos¢ Inwestora. Po zakonczeniu prac nalezy

sktadowana glebe rozlozy¢ w miejscu prowadzonych prac. Inwestor jest zobowigzany do

zapewnienia terenu budowy i dojazdu.



Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng uwagg ze wzgledu na mozliwo$¢ uwolnienia
paliw 1 smardw ze sprzg¢tu wiertniczego 1 Srodkdéw transportu. Zespdt wiertniczy bedzie posiadat
srodki do neutralizacji potencjalnych wyciekéw oleju. W czasie prowadzenia prac wiertniczych nie
stosuje si¢ Srodkdw mogacych zanieczysci¢ wody wglebne i powierzchniowe. Urobek z odwiertu nie
zawierajacy Srodkow chemicznych nie stanowi odpadu szkodliwego dla srodowiska w rozumieniu

ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. 2013, poz. 21, ze zm.).

6. Opis zagrozen na etapie uzytkowania instalacji oraz w przypadku awarii

Na etapie uzytkowania instalacji nie wystgpuja zagrozenia. Zamontowana instalacja nie bg¢dzie
stanowi¢ zagrozenia dla jako$ci wod podziemnych, gdyz tworzy obieg zamknigty, szczelny. Za$
w przypadku awarii polegajgcej na gwaltownym rozszczelnieniu i calkowitym oprdéznieniu kolektora
z jednego otworu, mogloby uwolni¢ si¢ do $rodowiska okoto 0,25 m’ 30 % wodnego roztworu
glikolu etylenowego, ktory przedostawszy si¢ do wod podziemnych uleglby rozcienczeniu i
stopniowej biodegradacji. Zagrozenie dla srodowiska naturalnego jest wigc minimalne. Ze wzgledu
na znikomg ilo$¢ glikolu etylenowego nie przewiduje si¢ zagrozenia dla jakosci ujmowanych wod
podziemnych.

Miejsce projektowanych robot geologicznych zlokalizowane jest w odlegtosci okoto 130 metrow
od najblizszej studni GS Samopomoc Chtopska w Swidwinie (otwér nr 1570038 wg CBDH) i
w odlegtosci okoto 150 metréow od studni ujecia Jednostki Wojskowej w Swidwinie (otwor
nr 1570161 wg CBDH). Kierunek sptywu wod podziemnych w rejonie projektowanych otwordéw
w obrebie ujmowanego przez w/w studnie poziomu wodono$nego przebiega w kierunku p6iocno-
zachodnim (wg MhP). Miejsce projektowanych otwordw nie lezy na kierunku dopltywu wody
podziemnej do w/w studni. Projektowane szczelne wypelienie otworow spoiwem hydraulicznym o
podwyzszonym przewodnictwie cieplnym przeznaczonym do sond, eliminuje zagrozenie
projektowanej instalacji dla jako$ci ujmowanych wad.

Projektowane prace wiertnicze nie spowoduja pogorszenia jakosci wod podziemnych i
zmniejszenia ich przydatno$ci oraz wydajnosci sasiednich studni.

Szczegdtowa charakterystyke glikolu propylenowego zawiera zat. nr 8.

7. Wplyw zamierzonych robdt geologicznych na obszary chronione

Migjsce projektowanych robot geologicznych zlokalizowane jest w odleglosci okoto 250 metrow
na wschod od Specjalnego Obszaru Ochrony ,,Dorzecze Regi” obszar Natura 2000 o kodzie
PLH 320049. Projektowane roboty wiertnicze i zamontowane kolektory pionowe nie beda

oddziatywa¢ na w/w obszar ochronny.

8. Kolejnos¢ wykonywania oraz harmonogram projektowanych prac geologicznych

e Zaklada si¢ uzyskanie akceptacji przedstawionego zakresu prac przez Starostg

Swidwinskiego do 23.06.2016r.



Rozpoczecie prac 24.06.2016r.
Wykonanie otworéow do projektowanej glebokosci do 15.07.2016r.
Opracowanie dokumentacji geologicznej do 15.01.2017r.

Nie wyklucza si¢ przesunigcia w/w terminow.

9. Wykaz materialow archiwalnych

W niniejszym projekcie wykorzystano nast¢pujace materiaty archiwalne :

Mape hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Swidwin (0157), opracowana przez

mgr Marka Jedrusiak i Henryka Kuzynkow, pod redakcja mgr inz. Zenona Wisniowskiego,

wydang przez Panstwowy Instytut Geologiczny, Przedsiebiorstwo Geologiczne we Wroctawiu

PROXIMA SA, Warszawa, 2000r

- Mape geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, arkusz Swidwin (0157), opracowana przez

Aline Jasinska i Dorot¢ Janice, wydang przez Panstwowy Instytut Geologiczny - Pafistwowy

Instytut Badawczy w Warszawie, w 2009r.

karty otworow archiwalnych nr 1570038 1 1570161 wg CBDH

10. Whioski i zalecenia

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Projektuje si¢ wykonanie 10 otworéw do glebokosci 100,0 m celem zamontowania
kolektorow pionowych dla trzech pomp ciepta w projektowanej hali magazynowej na dziatce
nr 16/18 (obrgb 0004 Swidwin) przy ulicy Spotdzielczej w miejscowosci Swidwin, gmina
Swidwin, powiat §widwinski, wojewddztwo zachodniopomorskie

Otwory powinny by¢ zabudowane i wypelnione zgodnie z punktem nr 4.3. niniejszego
opracowania

Roboty geologiczne nalezy prowadzi¢ pod dozorem geologicznym, na podstawie zlozonego
w Starostwie Powiatowym w Swidwinie projektu robot geologicznych

Do wykonywania i kierowania projektowanymi robotami geologicznymi wymagane sa
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zaktad wiertniczy powinien posiada¢ ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej

Prace wiertnicze nalezy wykona¢ z zachowaniem przepisow BHP zgodnie z punktem
nr 5 niniejszego opracowania

Zamontowana instalacja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla jako$ci wod podziemnych i
powierzchniowych oraz dla srodowiska naturalnego ze wzgledu na zastosowane medium
grzewcze ulegajace w srodowisku rozktadowi

Po zamontowaniu sond ziemnych nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczne proby ci§nieniowe
szczelnosci uktadu oraz sporzadzi¢ protokoty z wykonanych prob

Po zrealizowaniu prac geologicznych objetych niniejszym projektem robot geologicznych,
nalezy wykona¢ dokumentacj¢ geologiczng z wykonanych prac geologicznych w celu

wykorzystania ciepta Ziemi, opracowang zgodnie z wymogami okreslonymi
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w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie szczegbtowych
wymagan dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. nr 282/201 1r. poz. 1656)
10.9. Projekt podlega zgloszeniu Staroscie Swidwinskiemu. Brak sprzeciwu w okresie 30 dni od

zgloszenia i przedtozenia projektu uznaje si¢ za akceptacje.
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