Opis techniczny
Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 0,143MW zlokalizowanej na dz. nr. 16/18 obr. 004
w miejscowosci Swidwin, woj. Zachodniopomorskie

A. PROJEKT FARMY FOTOWOLTAICZNEJ 0,143MW.

1. Charakterystyka ogdlna obiektu :

1.1. Moduty fotowoltaiczne zamocowano na ramach ze stali ocynkowanej ogniowo.

1.2. Dane ogéline:

Nazwa urzadzenia Pow. zabudowy m2

Moduty fotowoltaiczne 751,05

1.3. Dokumenty formalno — prawne znajduja sig¢ na poczatku opracowania.

1.4. Przedsiewziecie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej, przytacza energetycznego. Instalacja fotowoltaiczna to uktad

tzw. stotéw na ktérych zamontowane sa moduty fotowoltaiczne. Konstrukcja takich stotéw zbudowana jest z elementéw
stalowych zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Charakterystyka ekologiczna inwestycji :

- zapotrzebowanie wody ok. - brak
- ilos¢ sciekow ok. - brak
- zapotrzebowanie ciepta catkowite - brak
-C.0. - brak
Odprowadzenie $ciekéw - brak

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie przechowywania i dystrybucji Srodkéw szkodliwych.

3. Charakterystyka energetyczna przesiewziecia:
3.1. Moc zainstalowanych urzadzen elektrycznych:
e 0,143MW
4. Wymagania w zakresie ochrony p.poz:
4.1 Instalacja fotowoltaiczna;

e  kategoria zagrozenia ludzi: ,ZL I”,

W zwigzku z powyzszym nie wymaga si¢ stosowania statych i pétstatych urzadzen gasniczych oraz instalacji sygnalizacyjno -
alarmowe;j.



5. Bezpieczenstwo pozarowe.

5.1.Usytuowanie instalacji.

Projektowane urzgdzenia zlokalizowane w odlegtosci ok 120 m granicy dziatki z drogg, najblizszy budynek
(zaliczony do ZL) znajduje sie na dzialce sgsiedniej nr 116/22w odlegtosci ok 20 m od strony potudniowe;.
Z uwagi na powyzsze warunki lokalizacyjne sg zachowane, zgodne z wymaganiami.

5.2.Drogi pozarowe.
Inwestycja nie wymaga drég pozarowych

5.3.Klasyfikacja budynkoéw.
Brak .

5.4. Strefy pozarowe .
Brak

5.5. Warunki ewakuacji .
Nie wymagane sg warunki ewakuacji.

5.6. Zaopatrzenie wodne .
Nie wymagane jest zaopatrzenie w wode.

5.7.Urzadzenia przeciwpozarowe .
Nie wymagane jest stosowanie urzadzen przeciwpozarowych.

5.8. Urzadzenia elektryczne.
Nie wymagane jest stosowanie urzagdzen elekirycznych przeciwpozarowych.

5.9. Wyposazenie w sprzet i urzadzenia ratownicze .
Nie wymagane jest stosowanie urzadzen ratowniczych .

5.10. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Nie wymagane jest stosowanie podrecznego sprzetu gasniczego

6.11. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.
Przed oddaniem do uzytku opracowa¢ nalezy instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, zawierajaca:
e Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z funkcji obiektu,
e  Okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania ich przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym,
Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,
Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,
Sposoby zaznajamiania sie uzytkownikéw obiektu z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig instrukcji,
Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla 0séb bedacych statymi uzytkownikami,
Plany graficzne obiektu z naniesionymi elementami ochrony przeciwpozarowe;.



7. Instalacja fotowoltaiczna
71. Konstrukcja stalowa nosna — wedtug rozwigzan producenta.
7.2. Potaczenia srubowe i spawowe - wedtug rozwigzan producenta.
7.3. Konstrukcje po moduty fotowoltaiczne nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami i zalecenia Firmy ,TREE SYSTEM”
7.4 Moduty fotowoltaiczne nalezy montowac na konstrukcjach zgodnie z zaleceniami producenta.
7.5 Inwertery fotowoltaiczne nalezy montowa¢ na konstrukcjach zgodnie z zaleceniami producenta.
7.6 Wszystkie aparaty elektryczne i przewody nalezy instalowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
8. Uwagi i zalecenia dotyczace elementéw konstrukcyjnych:
8.1. Zamawiajgc materiat stali i aluminium nalezy zwigkszy¢ dtugos¢ elementéw podanych na rysunkach o okoto

20cm, z uwagi na mozliwo$é btedéw montazu i réznego uksztattowania koncéwek.

9. Izolacje przeciwwilgociowe :
BRAK.
10. Izolacje termiczne i akustyczne :
10.1. Izolacje termiczne i akustyczne - brak
11. Elementy wykonczenia wewnetrzne :
11.1. Sciany dziatowe- brak.
11.2. Tynki, wykonczenie $cian i sufitéw - brak
12. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne :
Brak
13. Roboty dekarskie :
Brak
14. Stolarka :
Brak



WARUNKI WYKONANIA OBIEKTU.

Stosowaé materiaty i elementy zgodnie z Polskimi Normami posiadajgce $wiadectwa ITB i odpowiednie
certyfikaty.

Wszystkie roboty konstrukcyjne, montazowe i budowlane muszg by¢ wykonane przez uprzednio
przygotowanych, przeszkolonych i uprawnionych fachowcéw, zgodnie z przepisami, zwtaszcza z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych okreslonych w Polskich Normach
Branzowych.

Bezwarunkowo trzeba przestrzega¢ wszystkich warunkéw podanych w

projekcie.

Warunkiem prawidtowego wykonania budynku jest kompletno$¢ dokumentacji na budowie.

Nie wolno wprowadzaé¢ zmian w instalacji i projekcie bez uzyskania zgody projektanta. O zaistniatych, lecz
niezaleznych zmianach nalezy natychmiast poinformowaé nadzér autorski. Do czasu podjecia decyzji nalezy
elementy zabezpieczy¢.

Roboty ulegajace zakryciu jak trasy kablowe i instalacje powinny by¢ na biezgco odbierane przez nadzér
techniczny.

projektowat:

mgr inz. arch. Marcin Btazucki
upr. bud. 1/WMOKK/2010



